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Generelt 
Middelfart Spildevand har fokus på 

løbende at vedligeholde og udskifte 
nedslidte kloakledninger, så der ikke 

opstår driftsproblemer såsom 
tilstopninger, oversvømmelse eller 

rotteproblemer som følge af nedslidte, 

ødelagte eller for små kloakledninger. 
Herudover har Middelfart Spildevand 

også et mål om at reducere 
forureningen af vores søer, åer og 

havet. 
 

Hvad er problemet 
I den vestlige del af Middelfart midtby 

er kloakledningerne visse steder meget 
gamle og har en dårlig fysisk tilstand i 

form af revner og visse steder huller ud 
til jorden. Kloakrørene er også visse 

steder for små, fordi byen har udviklet 
sig og fordi klimatologerne forventer 

mere og mere intensive regnvejr i 

fremtiden. 
 

Ny plan 
Middelfart Kommune vedtog derfor 

sidste år til et tillæg til 
spildevandsplanen. Tillægget omfattede 

den vestlige centrale del af Middelfart 
Midtby. Her er det planen at sanere 

kloakkerne efter 
semisepareringsprincippet dvs. at 

etablere en ny regnvandskloak i tillæg 
til den eksisterende fælleskloak, der i 

dag afleder såvel husspildevand som 
overfladevand.  

 

Tillægget kan ses på kommunens 
hjemmeside ved at søge på 

”spildevand”; klikke på ”spildevand og 
kloakering” og derefter klikke på 

”spildevandsplan”; åbne denne og finde 
tillæg nr. 10. 

 
Semiseparering 

Kloakeringsprincippet, der kaldes 
semiseparering, går ud på at supplere 

den eksisterende kloakledning med en 
ny regnvandsledning, der skal aflede en 

del af tag- og overfladevandet direkte 
til Lillebælt. Derved undgår man, at 

regnvandet belaster renseanlægget 
med forringet rensning og overløb af 

urenset husspildevand til følge. 

Regnvandet vil inden udledning i 
Lillebælt blive renset i et sand- og 

oliefang, der også til en vis grad vil 
fjerne andre forurenende stoffer fra 

overfladevandet. 
 

Den eksisterende hovedkloak i 
Hessgade er for lille og er i så dårlig 

stand, at den skal skiftes samtidig med, 
at den nye regnvandsledning etableres. 

Derimod er det ikke planen at udskifte 
de eksisterende kloakstikledninger ind 

til hvert hus. Stikledningerne renoveres 
med strømpeforing, dvs. at man fører 

en hærdende glasfiberstrømpe ind i de 

eksisterende rør. 
 

Afledning af tagvand 
Tagvandet fra den del af hustagene, der 

har nedløbsrør i vejskel samt 
overfladevand fra fortove og vejbaner 

skal fremover ledes til den nye 
regnvandsledning. Tagvandet vil blive 

afkoblet tagnedløbsbrøndene i skel, og 
vil via små vandrender blive ført over 

fortovene og ud i rendestenen, hvor det 
sammen med vejvandet vil løbe ned i 

den nye regnvandsledning. Princippet 
kan bl.a. ses i Smedegade og i 

Knorregade.  

 
Det tagvand, der ikke løber ned i 

tagnedløbsbrønde i vejskel, må fortsat 
ledes til den eksisterende fælleskloak. 

Middelfart Spildevand vil stå for 
afkoblingen af tagvand fra de 

tagnedløbsbrønde, der står i vejskel. 
Husejerne vil ikke få påbud fra 

kommunen om at ændre deres private 
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kloak; ej heller udgifter til omlægning 
af privat kloak i fortovene. 

 
Arbejdets tilrettelæggelse 

Kloakarbejdet i det relativt store 
område, som spildevandsplantillæg 

omhandler, tager flere år at 
gennemføre. Området er derfor inddelt i 

4 mindre områder eller etaper. Den 
første etape vedrører Hessgade og 

Behrendtsvej. Anden etape vedrører 
Grønnegade, Torvet og en del af 

Havnegade. 
 

Planen er at gennemføre 

kloaksaneringen i etape 1 i 
indeværende år. Etape 2 vil formentlig 

blive påbegyndt i anden halvdel af 2025 
og blive afsluttet i løbet af 2026.  

 
Trafik 

Projektet er af trafikale hensyn inddelt i 
3 del-etaper, som det fremgår af 

forsiden. Planen er opdateret med 
følgende tidsplan: 

 
Etape 1.3: 19.05.2025 – 11.07.2025  

Etape 1.1: 04.08.2025 – 23.12.2025  
Etape 1.2: 01.01.2026 – 13.02.2026  

Strømpeforing: 02.02.2026-06.03.2026  

 
Der vil på skift blive gennemkørsel 

forbudt i hver af de tre del-etaper. 
Trafikken i området skal altså afvikles 

via omkørsel. Beboere og gæster må 
gerne køre ind og ud af den 

pågældende del-etape, mens 
entreprenøren arbejder. Der vil dog i et 

begrænset arbejdsområde i hver 
deletape blive kørsel og parkering 

forbudt. 
 

I korte perioder af nogle dages varighed 
vil enkelte husstande være afskåret fra 

at parkere ud for deres hus. I disse 

perioder må pågældende beboere finde 
alternativ parkeringsmulighed. Der vil 

altid være mulighed for at komme til og 
fra sit hus gående eller med cykel. 

 

Hvis der er særlige behov for transport 
af gods eller personer helt frem til en 

ejendom i det aktuelle arbejdsområde, 
bedes transporten på forhånd aftales 

med entreprenøren, der så kan 
tilrettelægge sit arbejde herefter. 

 
Der er udbudt og afholdt licitation, og 

entreprenør Nørgaard Anlæg ApS har 
fået tildelt opgaven. 

 
Arbejdets udførelse 

Arbejdet er tilrettelagt således, at hver 
del-etape gøres færdig inden næste del-

etape påbegyndes. Entreprenøren 

begynder med at anlægge de nye 
kloakrør, herefter strømpefores de 

gamle stikledninger. Til slut retableres 
fortove og vejbaner, inden 

entreprenøren rykker til næste del-
etape. 

 
Ved Provstindestien 5 etableres en 

oplags- og materielplads, hvor opgravet 
jord vil blive kørt til og fra. 

 
Det er ikke muligt at udføre arbejdet 

uden gener for områdets beboere, men 
både entreprenøren og Middelfart 

Spildevand vil begrænse ulemperne, så 

de bliver så få og kortvarige som 
muligt. Vi håber på forståelse for de 

gener, arbejdet vil medføre grundet 
forudsete og eventuelle uforudsete 

forhold, der kan opstå under 
anlægsarbejdet. 

 
Særligt for husejere 

Entreprenøren vil til at begynde med 
undersøge, hvordan afløbsledningerne 

fra hvert enkelt hus er ført ud på den 
offentlige kloak. I den forbindelse kan 

der være behov for at kontakte husets 
beboere. Når undersøgelserne er 

færdige, vil entreprenøren kontakte 

husets ejer for at orientere om, hvad 
der skal ske og om nødvendigt indgå en 

aftale herom. Det vil typisk dreje sig 
om sløjfning af tagnedløbsbrønde og 

private stikledninger i fortovet. 



 

 
Når der er indgået aftale, vil 

entreprenøren afkoble tagnedløbene i 
skel og etablere små vandrender på 

tværs i fortove. 
 

Strømpeforing af stikledninger vil ske 
fra hovedledningen og ind til 

skelgrænsen. Der kan i den forbindelse 
opstå lugtgener fra det hærdende 

plastmateriale, som strømpen består af.  
 

Placeringen af el-stikledninger og evt. 
tele-stikledninger i vejarealer er ikke 

altid registreret. El-stikledninger ejes 

typisk af husets ejer, selv om de ligger i 
vejen. Der er øget risiko for at grave 

ukendte stikledninger over. 
 

Varsel iht. Byggelovens § 12 
Når de nye kloakker graves ned - og 

ved den efterfølgende komprimering af 
jorden - er der en lille risiko for, at der 

kan opstå skader på utilstrækkeligt 
funderede huse eller huse, der har 

svage samlinger mellem 
bygningselementer. Under henvisning 

til byggelovens §12 stk. 4 opfordrer 
Middelfart Spildevand alle husejere til at 

være opmærksomme på eventuel 

utilstrækkelig fundering af deres 
bygninger. Såfremt funderingen af dine 

bygninger ikke opfylder 
bestemmelserne i bygningsreglementet, 

bedes du skriftligt henvende dig til 
Middelfart Spildevand, i god tid inden 

gravearbejdet når frem til dit hus. 
 

Det er Middelfart Spildevands erfaring, 
at rystelser fra kloakarbejder normalt 

ikke forvolder skader på huse i den 
stand og alder, der er i projektområdet.  

 

For god ordens skyld skal det oplyses, 
at ledningsarbejderne teoretisk kan 

forårsage mindre lokale ændringer i 
grundvandsstanden, da der lokalt kan 

blive behov for at sænke 
grundvandsstanden lidt (~1 m) for at 

kunne lægge de nye rør. Der er 
tidligere foretaget fotoregistrering af 

alle huse i området, så eventuelle 
skader bedre kan dokumenteres. 

 
Byggelovens § 12 (uddrag)  

Stk. 1. Ved fundering, udgravning, 
ændring af terrænhøjde eller anden 

terrænændring på en grund skal, 

uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet 
af loven, træffes enhver foranstaltning, 

der er nødvendig for at sikre 
omliggende grunde, bygninger og 

ledningsanlæg af enhver art.  
 

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal 
sikres efter stk. 1, skal efter 

kommunalbestyrelsens bestemmelse 
afholde en forholdsmæssig del eller 

efter omstændighederne hele udgiften 
til sikring af hans grund eller bygning, 

hvis sikringsforanstaltninger er 
nødvendiggjort af uforsvarlige forhold 

på hans ejendom eller af, at hans 

bygnings fundering uanset tidspunktet 
for opførelsen ikke opfylder 

bestemmelserne i bygningsreglementet. 
 

Spørgsmål og information 
Du er altid velkommen til at henvende 

dig til entreprenøren eller Middelfart 
Spildevand, hvis der opstår problemer, 

eller du har spørgsmål vedrørende 
arbejdet. 

  

 Entreprenør  Tilsyn og byggeledelse  

 Nørgaard Anlæg ApS  Middelfart Spildevand  

 v/ Michael Nørgaard og Ulrik Germundsson v/ Nils Brøndumbo  

 Tlf. 20 49 47 33 / 23 36 27 85 Tlf. 20 47 60 56   

 mn@na-ribe.dk / ug@na-ribe.dk  nbr@middelfartspildevand.dk   
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